Konformtitatserklarung ‘
Storlichtbogenqualifikation STADTWERKE

Anschlussnehmer

Name |

StraRe Nummer |

PLZ Ort |

Standort

StraRe Nummer |

PLZ Ort |

Anlagenerrichter

Name |

Strae Nummer |

PLZ Ort |

E-Mail |

Anlagenbeschreibung

Baukorper MS-Schaltanlage Messfeld

Hersteller | | | | |

Typ | | | | |

Seriennummer | | | | |

Konfiguration | | | | |

Es handelt sich um eine [ | Typgepriifte Anlagenkonfiguration [ ] Ableitung
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Typgeprufte Anordnung

Fur die gesamte Baukdrper-Schaltanlagen-Messfeld-Konfiguration liegt eine Typprifung nach EN 62271-202 wie
folgt vor

Hersteller Baukdrper Schaltanlage
Nummer Prifbericht Priflabor
vorhanden/erfillt ja

Hersteller Baukorper Messfeld
Nummer Prifbericht Priflabor
vorhanden/erfillt ja

Die geforderte Storlichtbogenqualifikation IAC AB 20kA/1s wird in vollem Umfang erflillt. Die Station ist entsprechend
den Bedingungen der Typprifung ausgebaut.

Ableitung

Fur die begehbare Station wird auf Grundlage der Typprifung einer vergleichbaren Anordnung mit IAC AB 20kA/ls
eine Ableitung durchgefiihrt. Folgende typgeprifte Anlagenkonfiguration dient dazu als Referenz

Hersteller Baukorper Schaltanlage
Nummer Prifbericht Priflabor
vorhanden/erfillt ja

Hersteller Baukdrper Messfeld
Nummer Prifbericht Priflabor

vorhanden/erfillt ja



Ergebnis Ableitung der IAC-Klassifikation auf Grundlage nachfolgender Beurteilungskriterien nach DIN EN

62271-202 (Kapitel 6.8) hinsichtlich der Storlichtbogensicherheit.

Kriterium

Lichtbogenstrom und
Dauer

Ausstrémungsrichtung

der Lichtbogengase
der Schaltanlage

Mafe und rdumliche
Ausfihrung der
Baukorper

Konstruktion und
Festigkeit Gehause/
Zwischenboden der
Baukorper

Liftungsgitter im

Baukorper

Druckentlastungs-
wirkung

Bedingung

Fir Referenzstation liegt Typprifung nach IAC AB20kA/1s vor, wobei
Lichtbogenstrom und Dauer eingesetzter Station < Referenzstation ist.

Die Art der Druckentlastung der Schaltanlage und des Messfeldes
entsprechen der Referenzprifung.

Raumvolumen Referenzstation < einzusetzende Station. Raumvolumen
beider Typprifung des Messfeldes ist geringer als das Raumvolumen der
einzusetzenden Station

Konstruktion und Festigkeit der Gehause sowie des Zwischenbodens sind
gleichwertig.

Konstruktion + Freier Luftungsquerschnitt zur Druckentlastung
— Konstruktion sowie Raum- und Liftungsgittergeometrien
eingesetzter Station = Referenzstation

Einsatz des 1-oder 2-Raum-Konzeptes bzw. Einhaltung des 3-Kammer-
Prinzips: Druckentlastung Schaltanlage > Kabelkeller > Schaltraum
(Traforaum) > Umgebung

Auf Grund der grofReren Volumina der vergleichbaren Anordnung ist die
Druckentlastung besser als in der Prifung.

Beurteilung

erfullt

erfullt

erfullt

erfullt

erfullt

erfullt

Zusammenfassend wird erklart, dass in Erganzung zur BGV A3 die zum Einsatz kommende fabrikfertige Trafostation
mit der einzusetzenden Schaltanlage und dem Messfeld der IAC AB 20kA/1s entspricht.

Bedien- und Fluchtwege entsprechen den gesetzlichen und normativen Anforderungen und werden nicht durch
Druckentlastungsmafinahmen eingeschrankt.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift
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